
M A C C H I N A  P E R 
C A L E T T A M E N T O  T E R M I C O

S H R I N K  F I T  M A C H I N E



| DRACO è la nuova apparecchiatura per il calettamento a induzione magnetica per utensili | La macchina è concepita per essere semplice, veloce 
ed economica | Garantisce elevata precisione, maggiore forza di serraggio ed eccellente concentricità, senza alcuna magnetizzazione residua | 

|  DRACO is the new device for magnetic induction shrinking of tools | It is designed to be easy-to-use, quick and cost-effective | It assures high 
precision, higher clamping force and very low run-out, without any permanent magnetization | 

| Bobina a induzione realizzata per calettare utensili in metallo HM o HSS e prolunghe, campo di applicazione da ø 3 a ø 32 mm con tolleranza h6 | 
Touch-Display da 7” | Nuovo software con interfaccia grafica immediata e intuitiva | Cicli automatici di calettamento con tempo di riscaldamento che 
varia da 3 a 6 secondi e tempo di raffreddamento che varia da 150 a 300 secondi | 

| Induction coil designed for fitting HM or HSS tools and extensions - application range from ø 3 to ø 32 mm in h6 grade of tolerance | 7” Touch-Display | 
New user-friendly software interface | Automatic shrink-fit cycles with a heating time range of from 3 to 6 sec and a cooling time range from 150 to 
300 sec |

C A R A T T E R I S T I C H E  P R I N C I P A L I  M A I N  F E A T U R E S 

P R O C E D U R A
P R O C E D U R E

POSIZIONARE IL MANDRINO NELL’APPOSITA BASE DI SUPPORTO (HSK-PSC-DIN-BT)
SELEZIONARE IL TIPO DI UTENSILE E LA SUA DIMENSIONE
ABBASSARE LA BOBINA FINO AL CONTATTO DELL’UTENSILE CON L’ANELLO DI FERMO
ESEGUIRE IL CICLO DI RISCALDAMENTO PREMENDO L’ICONA SUL DISPLAY
INSERIRE L’UTENSILE
ALZARE LA BOBINA FINO AL FERMO SUPERIORE
INSERIRE SUL MANDRINO IL CORRETTO ADATTATORE PER IL RAFFREDDAMENTO AD ARIA
ESEGUIRE IL CICLO DI RAFFREDDAMENTO PREMENDO L’ICONA SUL DISPLAY

PLACE THE TOOL-HOLDER IN THE PROPER BASE (HSK-PSC- DIN-BT)
SELECT THE TOOL-HOLDER TYPE AND SIZE ON THE DISPLAY
MOVE THE COIL DOWN TO TOUCH THE RETAINER RING
START THE HEATING CYCLE TOUCHING THE ICON ON THE DISPLAY
MOVE COIL UP TILL THE UPPER END-STROKE
FIT THE PROPER ADAPTER FOR AIR COOLING ONTO THE TOOL-HOLDER
START THE COOLING CYCLE TOUCHING THE ICON ON THE DISPLAY



D A T I  T E C N I C I
T E C H N I C A L  D A T A

A C C E S S O R I  S T A N D A R D 
S T A N D A R D  A C C E S S O R I E S

 INTERRUTTORE GENERALE | 
 MAIN SWITCH |

 MANIGLIE RETRATTILI |
PER IL SOLLEVAMENTO MACCHINA   

 RETRACTABLE HANDLES |  
FOR LIFTING THE MACHINE

| BOBINA A INDUZIONE 
| INDUCTION COIL

| MANIGLIA PER LA MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DELLA BOBINA 
| HANDLE FOR MANUAL HANDLING
OF THE COIL

| ADATTATORI INTERCAMBIABILI
PER MANDRINI
| INTERCHANGEABLE ADAPTERS 
FOR CHUCKS

| BASE DI SUPPORTO
E RAFFREDDAMENTO
| SUPPORT AND COOLING BASE

| MACCHINA 
| MAIN DEVICE
CODE 550400000001

SLIM

| PANNELLO DI CONTROLLO CON TOUCH-DISPLAY 
| CONTROL PANEL WITH TOUCH-DISPLAY

ADATTATORE DI RAFFREDDAMENTO AdR  |
COOLING ADAPTER AdR

REF. CODE Ø
AdR ø3 - ø5 STD 

385540130010
3 – 5 STD

AdR ø3 - ø8 SLIM 3 – 8 SLIM 
AdR ø6 - ø8 STD

385540130020
6 – 8 STD

AdR ø10 - ø16 SLIM 10 – 16 SLIM 
AdR ø10 - ø12 STD 385540130030 10 – 12 STD
AdR ø14 - ø16 STD

385540130040
14 – 16 STD

AdR ø16 - ø20 SLIM 16 – 20 SLIM 
AdR ø18 - ø20 STD 385540130050 18 – 20 STD
AdR ø25 - ø32 385540130060 25 – 32 STD

BASE PORTAUTENSILE BpU  |  
TOOL HOLDER ADAPTER BpU

REF. CODE

BpU DIN40/BT40/CAT40 385540120011

BpU DIN50/BT50/CAT50 385540120012

BpU HSK-A/C/E63 385540120021

BpU HSK-A/C100 385540120022

BpU PSC63 385540120031

BpU PSC80 385540120032

ANELLO DI FERMO AdC  |  
RETAINING RING AdC

REF. CODE Ø
KIT AdC ø3 - ø32 385540110010 3 – 32
AdC ø3 - ø6 385540110011 3 – 6
AdC ø6.1 - ø12 385540110012 6.1 – 12
AdC ø12.1 - ø20 385540110013 12.11 – 20
AdC ø20.1 - ø32 385540110014 20.1 – 32

GUANTI ANTICALORE  |
HEAT RESISTANT GLOVES

CODE

105000100001

PROLUNGA DI RAFFREDDAMENTO PdR  |  
COOLING EXTENSION PdR

REF. CODE

PdR 385540140010

POTENZA  |  POWER 14 kw

TENSIONE  |  VOLTAGE 400 V / 50 Hz / 20 A

DIMENSIONI  |  DIMENSIONS | (BXHXT MM) 400 x 850 x 490

LUNGHEZZA MAX MANDRINO CON UTENSILE 
TOOLHOLDER MAXIMUM LENGTH - TOOL INCLUDED

350 mm

DIAMETRO TENSILE HM  |  TOOL DIAMETER HM 3 – 32 mm

DIAMETRO TENSILE HSS  |  TOOL DIAMETER HSS 6 – 32 mm

PESO  |  WEIGHT 40 kg



HSK-A63 HSK-A100 PSC 63 PSC 80 DIN AD+B40 DIN AD+B50 BT40 AD+B BT50 AD+B

d1 L L L L

3 80 - 80 - 80 - 90 -

4 80 - 80 - 80 - 90 -

5 80 - 80 - 80 - 90 -

6 80-120-160-200 85-120-160 80-120-160 80-120-160 80-120-160-200 80-120-160-200 90-120-160-200 100-160-200

8 80-120-160-200 85-120-160 80-120-160 80-120-160 80-120-160-200 80-120-160-200 90-120-160-200 100-160-200

10 80-120-160-200 90-120-160 80-120-160 90-120-160 80-120-160-200 80-120-160-200 90-120-160-200 100-160-200

12 85-120-160-200 95-120-160 85-120-160 90-120-160 80-120-160-200 80-120-160-200 90-120-160-200 100-160-200

14 90-120-160 95-120-160 85-120-160 90-120-160 80-120-160 80-120-160 90-120-160 100-160

16 95-120-160-200 100-120-160 85-120-160 90-120-160 80-120-160-200 80-120-160-200 90-120-160-200 100-160-200

18 95-120-160 100-120-160 90-120-160 95-120-160 80-120-160 80-120-160 90-120-160 100-160

20 100-120-160-200 120-160 90-120-160 95-120-160 80-120-160-200 80-120-160-200 90-120-160-200 120-160-200

25 120-160 120-160 120-160 120-160 100 120-160-200 100 120-160-200

32 - 120-160 - 120-160 - 120-160 - 120-160

M A N D R I N I  A  C A L E T T A M E N T O  T E R M I C O 
S H R I N K  F I T  C H U C K S

d3 12 d3 16 d3 20

d1 L L L

3 160 160 -

4 160 160 -

5 - 160 160

6 - 160 160

8 - 160 160

10 - - 160

12 - - 160

14 - - -

16 - - -

18 - - -

20 - - -

d3 16 d3 20 d3 25 d3 32

L L L L

- - -

- - -

- - -

130-160 130-160 -

- 130-160 160-200

- - 130-160-200

- - 130-160-200

- - 160

- - 130-160-200 160-200

- - - 160

- - - 160-200

P R O L U N G H E  A  C A L E T T A M E N T O  T E R M I C O 
S H R I N K  F I T  E X T E N S I O N S

P R O L U N G H E  A  C A L E T T A M E N T O  T E R M I C O  A  R E G O L A Z I O N E  A S S I A L E 
S H R I N K  F I T  E X T E N S I O N S  W I T H  A X I A L  A D J U S T M E N T
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